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Otoport Flexi V2 
Otoport Lite V2
Zubehör &  
Verbrauchsmaterial
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Otoport Flexi Upgrade ABR

Otoport Lite

Das tragbare OAE-Gerät Otoport  
Flexi wurde für Klinik- und  
Screening-Anwendungen ent-
wickelt und ermöglicht den  
einfachen Wechsel zwischen 
klinischen Modi und Screening- 
Modi. Es bietet sechs DPOAE- 
und zwei TEOAE-Protokolle, ein 
konfigurierbares Rauschma-
nagement mit Unterdrückung, 
individuelle Bandpassanzeigen 
sowie ein automatisiertes DP-Fre-
quenz-Sweep-Management.

Mit USB-C-Schnittstelle, neuer 
Sonde und Docking-Station ist 
das Gerät für alle Altersgrup-
pen geeignet. Eine interne 
Datenbank speichert bis zu 500  
Messungen, die mit der Otolink- 
Software (optional mit GDT-Ein-
bindung) verwaltet werden  
können.

Upgrade für einen vorhan-
denen Otoport V2 (Lite / Flexi 
oder Advance, DP oder TE) um 
die ABR Funktion.

Der TEOAE-Screener Otoport 
Lite V2 ist mit USB-C-Schnittstelle, 
neuer Sonde und Docking- 
Station ausgestattet. Eine 
Sonde für alle Altersgrup-
pen, die direkte Eingabe von 
Name und Geburtsdatum 
sowie eine übersichtliche grafi-
sche Menüführung erleichtern  
die Anwendung. Die interne 
Datenbank fasst bis zu 500 Mes-
sungen, die mit der beiliegenden  
Otolink-Software (optional mit 
GDT-Einbindung) verwaltet werden  
können. Zum Lieferumfang 
gehören Sonde, Stöpsel-Set,  
Prüfkörper, USB-C-Dockingstation,  
Kabel und Ladegerät.

Die Untersuchung der Otoakustischen Emissionen (OAE) ist eine objektive Messmethode.

Die äußeren Haarzellen des Innenohrs lassen sich mittels eines in einer kleinen Sonde befindlichen Lautsprechers 
stimulieren. Der von den Haarzellen ausgesendete Schall (Emission) wird von einem, ebenfalls in der Sonde befind-
lichen, höchstempfindlichen Mikrofon gemessen und im OAE-Screener analysiert.

Werden OAE nachgewiesen, so ist eine Hörstörung über 30dB (TEAOE) unwahrscheinlich.
TEOAE-Screenings können bereits im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen ab U2 durchgeführt werden.

Artikel Bestellnr.

Otoport Flexi V2 Color DP+TEOAE 237011100

Otoport Lite V2 Color TEOAE 237010700

Upgrade Otoport V2 OAE auf OAE+ABR 237011000

Bei jedem Otoport dabei:

- Dockingstation
- Sonde XPD und Stöpselbox mit ca. 250 Ohrstöpseln  
  und 2x 25 Sondenspitzen (jew. 2 Größen)
- Volumen Prüfkörper

Zubehör & Verbrauchsmaterial Bestellnr.

Docking Station 
Ladeschale u. Datenübertragung

237010900

Mini-Drucker Bluetooth 237011200

Registrierrolle 57x45mm 25m (10 Rollen) 189000600

Sonde XPD DPOAE + TEOAE 237010800

Prüfkörper OAE / ABR Test Cavity 237007100

Transporttasche 237008700

Einmalelektroden 
mit Druckknopf, 3x2,2cm, mit Gel 
für Otoport Lite Color + TE-ABR, 60 Stk

726000100

Ohrstöpselreiniger Puroclean
20 Tabs

116000300

Ohrstöpsel und Sondenröhrchen  
finden Sie unter  

www.aurosan-shop.de


