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Das CARDIO E3 ist ein benutzerfreundliches 12-Kanal-Ruhe-EKG, das sich ideal für den täglichen Einsatz 
in Praxis und Klinik eignet. Mit seinem kompakten Design, dem integrierten Thermodrucker und der 
übersichtlichen Benutzerführung ermöglicht es eine schnelle und zuverlässige EKG-Aufzeichnung.
Das Gerät bietet eine klare Darstellung der Kurven auf dem Farbdisplay, automatische Vermessung und 
Interpretation. Dank Akkubetrieb ist das CARDIO E3 auch flexibel mobil einsetzbar.
Aufgezeichnete Daten können als PDF-Bericht mit allen 12 Ableitungen exportiert oder per GDT-
Schnittstelle in die Praxissoftware übertragen werden.

Wir bieten EKG-Systeme verschiedener Hersteller an, darunter auch die Geräte von medical 
ECONET, die sich durch moderne Technologie, hohe Messgenauigkeit und eine benutzerfreundliche 
Handhabung auszeichnen. Das Sortiment reicht von kompakten, tragbaren EKGs für den mobilen 
Einsatz bis hin zu leistungsstarken Systemen für den stationären Betrieb in Praxis oder Klinik. Dank der 
automatischen Vermessung und Interpretation werden Anwender zuverlässig bei der schnellen und 
präzisen Diagnosestellung unterstützt. Mit ihrer robusten Bauweise und der praxisorientierten Ausstattung 
bieten die EKG-Systeme von medical ECONET eine flexible Lösung für unterschiedliche Einsatzbereiche.

CARDIO E3

Technische Spezifikationen

Gerätetyp 12-Kanal
Messpara-
meter

HF, PR-Intervall, Dauer des QRS- 
Komplexes, QT/QTC, elektrische  
R/QRS/T-Achse, RV5/SVI-Amplitude

Speicherung SD-Karte, USB-Stick,  
LAN/WLAN (PDF, GDT, DICOM)

Schrittmacher-
erkennung

Ja

Erfassungs- 
modus

- Manueller Modus  
  (Manuell 1, Manuell 2, Manuell 3,  
  Manuell 6, Manuell 12) 
- Rhythmusmodus 
- Automatischer Modus  
  (3CH×4, 3CH×4+1R, 3CH×4+3R,  
  6CH×2, 6CH×2+1R, 12CH×1)

Auflösung 800 x 480 px
Bildschirm 7 Zoll LCD-Farbbildschirm
Drucker Thermomatrixdruck 

80 mm breites, gerolltes Papier
Stromversor-
gung

Integrierte wiederaufladbare  
Lithium-Batterie

Betriebsdauer Vollständige Ladung 
- Betrieb von ca. 5 h  
- Bei kontinuierlichem Ausdruck ca. 3 h

Gewicht ca. 2,1 kg
Größe HxBxL 244 x 310 x 65 mm
Bestellnr. 473005500

Geräte, Zubehör und  
Verbrauchsmaterial unter 
www.aurosan-shop.de

Zubehör und Verbrauchsmaterial Bestellnr.
Thermorolle EKG 80 mm x 20 m, 25 Rollen 473005600
Ersatzakku 473000800
EKG-Patientenkabel  
mit Klammer-Elektrodenstecker

473002010

EKG-Patientenkabel  
mit Druckknopfadapter

473002020

Brustwand Saugelektroden Kinder  
6 Stk., D 15mm, für D 2-4 mm Bananenstecker

473001901

Brustwand Saugelektroden Erwachsene 
6 Stk., für D 2-4 mm Bananenstecker

473001900

EKG-Patientenkabel  
mit 4 mm Bananenstecker

473002000

H124SG EKG-Einmalelektroden 500 Stk, 
30x24 mm Druckknopf, Schaumträger  
und Hydrogel, Kendall

473006600

https://aurosan-shop.de/collections/ekg
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Das CARDIO M-PAD 7 kombiniert moderne Technologie mit einfacher Bedienung. Der hochauflösende 
7-Zoll-Touchscreen (1024 x 600 Pixel) liefert gestochen scharfe Bilder und ist intuitiv nutzbar. Der integrierte 
Glasgow-Algorithmus unterstützt den Anwender für präzise diagnostische Ergebnisse. Dank kompakter 
Bauweise und integrierter Lithium-Batterie ist das Gerät flexibel und mobil einsetzbar, alternativ auch per 
Netzteil.
Patientendaten können über die virtuelle Tastatur oder Barcode-Scanner eingegeben werden. Vielfältige 
Ausgabeformate (GDT, PDF, HL7, DICOM, SCP) und die WiFi-Funktion ermöglichen eine schnelle, sichere 
Datenübertragung. Ausdrucke erfolgen über USB- oder Netzwerkdrucker.

CARDIO M-PAD 7

Technische Spezifikationen
Gerätetyp 12-Kanal
Messpara-
meter

Herzfrequenz (bpm), P-Dauer (ms), 
PR-Intervall (ms), QRS-Dauer (ms), 
QT/QTc-Intervall (ms), P/QRS/T-Achse 
(°), RV5/SV1-Amplitude (mV), 
RV5+SV1-Amplitude (mV), RV6/SV2-
Amplitude (mV)

Speicherung Wifi, mobile Netzwerke 
(PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP)

Schrittmacher-
erkennung

Ja

Auflösung 1024 x 600 px
Bildschirm 7 Zoll Farb-Touchscreen
Drucker Unterstützt Laserdrucker über USB-An-

schluss und Netzwerkdrucker
Stromversor-
gung

Eingebauter wiederaufladbare Lithi-
um-Batterie oder externes DC-Netzteil

Betriebsdauer Vollständige Ladung
- Betrieb von ca. 10 h
- In Standby mind. 60 h

Gewicht 0,8 kg
Größe HxBxL 112,4 x 26,1 x 197 mm
Bestellnr. 473007000

Zubehör und Verbrauchsmaterial Bestellnr.
EKG Patientenkabel  
10-adrig Druckknopfadapter

473007040

Tasche 473007050

Geräte, Zubehör und 
Verbrauchsmaterial unter  
www.aurosan-shop.de

https://aurosan-shop.de/collections/ekg
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Das CARDIO M-PAD 10 ist ein kompaktes Premium-Tablet-EKG mit großem Farb-Touchscreen (1280 x 
800 Pixel) für augenfreundliche Darstellungen. Es ist leicht, mobil und kann über Netzteil, Lithium-Batterie 
oder Dockingstation betrieben werden.
Die synchrone Erfassung von 9-, 12-, 15- oder 18-Ableitungen, automatische Herzfrequenzbestimmung 
und der integrierte Glasgow-Algorithmus liefern präzise Diagnosen. Verschiedene Betriebs- und 
Abtastmodi bieten maximale Flexibilität.
Patientendaten lassen sich über Tastatur oder Barcode-Scanner eingeben und in gängigen Formaten 
(GDT, PDF) speichern, exportieren und übertragen. Über die Docking-Station (WLAN und LAN) können 
die Daten zudem direkt auf dem integrierten Drucker ausgedruckt werden.

CARDIO M-PAD 10

Technische Spezifikationen
Gerätetyp 12-Kanal
Messpara-
meter

Herzfrequenz (bpm), P-Dauer (ms), 
PR-Intervall (ms), QRS-Dauer (ms), 
QT/QTc-Intervall (ms), P/QRS/T-Achse 
(°), RV5/SV1-Amplitude (mV), 
RV5+SV1-Amplitude (mV), RV6/SV2-
Amplitude (mV)

Speicherung Wifi, mobile Netzwerke 
(PDF, BMP, GDT via FTP-Server)

Schrittmacher-
erkennung

Ja

Auflösung 1280 x 800 px
Bildschirm 10,1 Zoll Farb-Touchscreen
Drucker Dockingstation mit eingebautem 

Thermodrucker
Stromversor-
gung

Eingebauter wiederaufladbare Lithi-
um-Batterie oder externes DC-Netzteil

Betriebsdauer Interne Batterie 
- Betrieb von ca. 10 h
- In Standbymodus min. 60h
Mit Dockingstation
- Betrieb von ca. 11h
- Im Standbymodus bis 72h

Gewicht Tablet: 1,2 kg 
Basis: 2,5 kg

Größe HxBxL Tablet: 181,2 x 25,8 x 272,6 mm 
Basis: 288 x 111,2 x 274 mm

Bestellnr. 473007010

Zubehör und Verbrauchsmaterial Bestellnr.
EKG Patientenkabel  
10-adrig Druckknopfadapter

473007040

Tasche 473007050
Thermorolle EKG 210mm x 23m  
für CARDIO M-PAD 10

473000200

Geräte, Zubehör und  
Verbrauchsmaterial  
unter www.aurosan-shop.de

https://aurosan-shop.de/collections/ekg
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Technische Spezifikationen
Gerätetyp 12-Kanal
Messpara-
meter

HF, P-Zeit, PR-Intervall, Dauer des 
QRS-Komplexes, QT/QTC, RV5/RV6- 
Amplitude, SV1/SV2-Amplitude,  
P/QRS/T-Achsen

Speicherung 800 Gruppen von EKG Datenspei-
cherungen 
Flash, SD Karte oder U disk 
PDF, DAT, DICOM, FDA-XML, JPEG

Schrittmacher-
erkennung

Ja

Display 8”, 800 x 480 TFT LCD Touch Screen
Drucker Interner Drucker

Externe Möglichkeit über USB
Stromversor-
gung

Wiederaufladbare Lithium-Ion Batterie, 
11.1V, 4400 mAh

Betriebsdauer 5 h ununterbrochene Verwendung 
(Druck 500 Teile des Kardiogramms)

Gewicht 4,2 kg
Größe HxBxL 276 x 360 x 130 mm
Bestellnr. 473000400

CARDIO M-PRO ist ein leistungsstarkes 12-Kanal-Ruhe-EKG für Anwender, die eine zuverlässige 
Standalone-Lösung ohne IT-Anbindung suchen. Das Ruhe-EKG ermöglicht die EKG-Aufnahme, 
Auswertung und Dokumentation direkt am Gerät. Die robuste Bauweise, die einfache Bedienung und 
die flexible Darstellung machen es zur idealen Lösung für Praxen, Kliniken und den mobilen Einsatz.

•	 12-Kanal-Ruhe-EKG mit verschiedenen Druckformaten (3, 6 oder 12 Kanäle)
•	 Standalone-Betrieb ohne Software oder Schnittstellen
•	 8“ Farb-Touchscreen für intuitive Bedienung
•	 DIN A4-Ausdruck aller 12 Ableitungen
•	 Automatische Interpretation nach Minnesota-Protokoll
•	 Speicher für bis zu 800 EKG-Datensätze
•	 Bis zu 5 Stunden Akkulaufzeit

CARDIO M-PRO

Zubehör und Verbrauchsmaterial Bestellnr.
EKG Patientenkabel  
10-adrig Druckknopfadapter

473007040

Druckerpapier CARDIO M PRO (25er Pack) 473002030

Geräte, Zubehör und 
Verbrauchsmaterial unter  
www.aurosan-shop.de

https://aurosan-shop.de/collections/ekg
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Das CARDIO M-PC von medical ECONET ist ein vielseitiges, PC-basiertes 12-Kanal-EKG-System für Ruhe- 
und Belastungsuntersuchungen, welches zudem weitere Diagnostik, wie Spirometrie und Langzeit-
Blutdruckmessungen unterstützt. Über eine USB-Schnittstelle oder wahlweise kabellos per WIFI wird 
das kompakte EKG-Modul direkt mit einem PC oder Laptop verbunden. Die WIFI-Version ermöglicht 
dabei eine kabellose Datenübertragung zwischen EKG-Verstärker und PC und bietet so zusätzliche 
Bewegungsfreiheit beim Einsatz. Alle Funktionen, von der Aufzeichnung und Kurvendarstellung bis hin 
zur Analyse und Dokumentation, werden über die benutzerfreundliche PC-Oberfläche gesteuert. Dies 
ermöglicht auch den mobilen Einsatz, etwa mit einem Notebook beim Hausbesuch.

Die Auswertung erfolgt über die Analysesoftware ME Diagnostics Center, die neben automatischer 
Vermessung und Interpretation (Mortara-Rangoni Algorithmus) auch erweiterte Funktionen wie 
Herzratenvariabilität, ST-Strecken- Überwachung und Arrhythmie-Erkennung bereitstellt. Eine klare 

Benutzerführung, vielfältige Export- und Druckoptionen sowie die Integration über Schnittstellen wie 
GDT, BDT oder HL7 machen das System zu einer vielseitigen Lösung für die moderne EKG-

Diagnostik. Archivierung und Befundung lassen sich effizient in bestehende IT-Strukturen 
einbinden.

CARDIO M-PC

Technische Spezifikationen
Gerätetyp PC-gestütztes 12-Kanal-Modul
Messpara-
meter

HF, PR-Intervall, Dauer des QRS-Kom-
plexes, QT/QTC, elektrische R/QRS/T-
Achse, RV5/SVI-Amplitude

Speicherung Auf dem PC über Software – Archiv, 
Export als PDF, HTML, DICOM

Schrittmacher-
erkennung

Ja

Display Kein internes Display
Echtzeit-Darstellung auf PC-Bildschirm 
via Software

Drucker Extern über PC
Stromversor-
gung

USB-Betrieb (5 V, 100 mA), 
optional netzunabhängig 
via NotebookBetriebsdauer

Gewicht ca. 0,14 kg
Größe HxBxL 73 x 131 x 25 mm
Bestellnr. 473000420 (USB) 

473000430 (WIFI)

Software und Lizenzen Bestellnr.
Auswertungssoftware 473000425
Netzwerklizenz 473000450
Netzwerk- und Ergometrielizenz 473000460

Zubehör und Verbrauchsmaterial
EKG-Patientenkabel  
mit Klammer-Elektrodenstecker

473002010

EKG-Patientenkabel  
mit Druckknopfadapter

473002020

Brustwand Saugelektroden Kinder  
6 Stk., D 15mm, für D 2-4 mm Bananenstecker

473001901

Brustwand Saugelektroden Erwachsene 
6 Stk., für D 2-4 mm Bananenstecker

473001900

EKG-Patientenkabel  
mit 4 mm Bananenstecker

473002000

H124SG EKG-Einmalelektroden 500 Stk, 
30x24 mm Druckknopf, Schaumträger  
und Hydrogel, Kendall

473006600
Geräte, Zubehör und  
Verbrauchsmaterial unter 
www.aurosan-shop.de

https://aurosan-shop.de/collections/ekg

