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Ultraschallgerät 
SIUI Apogee 6200

Das Apogee 6200 ist das kleinere von 2 Ultraschallsystemen von SIUI in der Oberklasse und überzeugt 
durch seine Vielseitigkeit, Leistungsstärke und Bildqualität. Gegenüber dem Apogee 5300 Elite verfügt 
es über erweiterte System- und Workflow-Funktionen, fünf aktive Sondenanschlüsse sowie ein deutlich 
erweitertes Panel verfügbarer Sonden auch für besondere Anwendungen.
Moderne Bildgebungstechnologien wie Tissue Harmonic Imaging (THI), Inversion THI (MFI), X-Beam 
Compound Imaging, Fusionsfrequenzen, Nanoview sowie Nanopure – speziell für kardiovaskuläre 
Anwendungen – verbessern Bildruhe, Kontrastauflösung und Detaildarstellung und unterstützen eine 
sichere diagnostische Beurteilung. Ergänzend dazu hat das System umfangreiche Doppler-, Mess- und 
Automatikfunktionen, unter anderem für Gefäß- und kardiologische Untersuchungen.
Umfassende Workflow-, Nachverarbeitungs- und Archivfunktionen wie MyWorkflow, S-View, S-Station, 
S-Helper sowie Smarchive ermöglichen eine strukturierte Untersuchung, effiziente Befundung und 
komfortable Datenverwaltung. Dank vielfältiger Anschluss- und Konnektivitätsoptionen lässt sich das 
Apogee 6200 problemlos in nahezu jede bestehende IT- und Praxisinfrastruktur integrieren.

Eine Übersicht passender Sonden finden Sie auf der Rückseite.
Zubehör und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de

Eine Gerätevorführung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage möglich. 20
26

02
24

 |
 A

U-
55

2-
20

26
02

-D
E

SIUI Apogee 6200

Technische Spezifikationen
•	 5 Sondenanschlüsse, 1 TB SSD
•	 Frequenzen bis 16 MHz
•	 Höhenverstellbar und drehbar (L/R 60°, Höhe +/- 24 cm)
•	 Monitor: 23 Zoll, schwenk- und höhenverstellbar (L/R 178° / O/U 178°)
•	 Touchscreen: 13,3 Zoll mit Gestensteuerung, neigbar bis 25° 
•	 Bedienfeld: beleuchtet, versiegelt; Tasten z.T. programmierbar; intuitive Führung –  

gut mit Touch abgestimmt; zusätzlich ausziehbare Tastatur
•	 Bildoptimierung: THI (Gewebeharmonische Bildgebung), MFI (Inversions-THI), Fusionsfrequenzen: Pen / Gen / Res,  

Nanoview, Nanopure (speziell für kardiovaskuläre Anwendungen), X-Beam: Compound Imaging, Quick ID,  
				      Q-Preset, Trapez, Duplex / Triplex, Panoscope

•	 Umfassende Software-Pakete verfügbar, z.B. mit Auto IMT, Auto Volume,  
Auto Flow, M-Modus, CFM / PDI / DPDI / VS Flow, PW / HPRF, Halbautom. EF,  
Auto EF Plus, TDI, EKG, View Lock, Freehand-3D, Kraniocerebrale Ultraschalltomo- 
graphie (Neugeborene, Säuglinge), eFAST, MyWorkflow, S-Helper, S-View, S-Station

•	 Konnektivität: HDMI / VGA / S-VIDEO / VIDEO; Audio Ein-/Ausgang,  
Mikrofonanschluss, USB-Anschluss, EKG-Anschluss, Drucker, Fußschalter,  
Ethernet RJ45, Gelwärmer

•	 Integrierte Batterie / opt. 2 Batterien - Aktivierung vor Aus-
lieferung, Betriebsdauer: bis zu 90 Min.

•	 Sehr kompakt:  
60 kg ohne Batterie, 580 x 815 x 1280~1520 mm

https://www.aurosan-shop.de/de/produkte/geraete-diagnostik/ultraschall/human
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Ultraschallsonden
Zubehör 
SIUI Apogee 6200

Ultraschallsonden SIUI Apogee 6200
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Sonde Band-
breite, FOV

Klinische Anwendungen

Linear 
L5LC

1,5 - 10 MHz 
50 mm

Karotis, periphere Arterien, Small Parts (PEN), muskuloskelettal (MSK),  
Arthrose, periphere Nerven, periphere Venen

Linear 
L8LC kurz

3 - 13,5 MHz 
38 mm

Schilddrüse, oberflächliche Strukturen, Karotis, Brust,  
periphere Nerven, periphere Arterien, muskuloskelettal (MSK), 
Podologie, Hoden, periphere Venen, Small Parts (PEN), Lunge

Linear 
L10LC

3 - 16 MHz
38 mm

Schilddrüse, periphere Arterien, oberflächliche Strukturen,  
periphere Venen, Brust, Hoden, muskuloskelettal (MSK), 
periphere Nerven, Arthrose, Endokrinologie

Linear 
L10LC

3 - 16 MHz
28 mm

Schilddrüse, periphere Arterien, oberflächliche Strukturen,  
periphere Venen, Brust, Hoden, muskuloskelettal (MSK),  
periphere Nerven, Arthrose

Linear 
L10LC  
Hockeystick

3 - 16 MHz
25 mm

Schilddrüse, periphere Arterien, oberflächliche Strukturen,  
periphere Venen, Brust, Hoden, muskuloskelettal (MSK),  
periphere Nerven, Arthrose

Konvex 
C3LC

1 - 6 MHz 
61°

Abdomen, Urologie, Gynäkologie, 1. Trimester, 2. und 3. Trimester,  
Mehrlingsschwangerschaft, fetale Echokardiografie,  
Abdomen (PEN), Urologie (PEN)

Konvex 
C3LC 
Single Crystal

1 - 6 MHz 
61°

Abdomen, Urologie, Gynäkologie, 1. Trimester, 2. und 3. Trimester,  
Mehrlingsschwangerschaft, fetale Echokardiografie,  
Abdomen (PEN), Urologie (PEN)

Mikrokonvex 
C6LC

2,5 - 13 MHz 
99,8°

Pädiatrisches Herz, Abdomen

4D Mikrokonvex 
V6LF

2,5 - 13 MHz 
157°

Neonatales Gehirn

4D Konvex 
C5LF

2,5 - 8,2 MHz 
68°

Abdomen, Gynäkologie, Urologie, 1. Trimester, 2. und 3. Trimester,  
Mehrlingsschwangerschaft, fetale Echokardiografie,  
Becken / Beckenregion

Phased-Array 
P3FC

1,3 - 5 MHz 
20 mm / 90°

Kardiologie, Abdomen, pädiatrisches Herz, Gehirn

Phased-Array 
P5FC

3 - 13,5 MHz 
9,8 mm / 90°

Neonatales Herz, neonatales Abdomen, neonatales Gehirn

Endokavitär 
V6LC

2,5 - 13 MHz 
157°

Urologie, Gynäkologie, 1. Trimester

4D  
Endokavitär 
ECBP

2,5 - 13 MHz 
146°

Urologie, Gynäkologie, frühe Schwangerschaft (Early OB),  
Becken / Beckenregion

Biplane  
Endokavitär 
ECBP

2,5 - 13 MHz 
183°

Urologie, Gynäkologie, 1. Trimester

Biplane  
Dual-konvex 
Endokavitär 
ECBP

2,5 - 13 MHz 
183°

Urologie, Gynäkologie, 1. Trimester

Linear 
Endokavitär 
U5LC

1,5 - 10 MHz 
50 mm

Urologie

TEE 
TE5A

4 - 7 MHz 
90° 
Diam. 8,7 mm

Kardiologie

TEE 
TE5B

4 - 7 MHz 
90° 
Diam. 11,2 mm

Kardiologie

Stift 
TR2-14

1,5 - 3,5 MHz 
14 mm

Kardiologie, Arterien, Gehirn

Sonden, Zubehör,  
Verbrauchsmaterial  

und weitere Informationen  
finden Sie auch unter  

www.aurosan-shop.de

https://www.aurosan-shop.de/de/produkte/geraete-diagnostik/ultraschall/human

