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SIUI Apogee 6300

Das SIUI Apogee 6300 ist das groBere der beiden Uliraschallsystemen von SIUI in der Ultraschall-
Oberklasse und Uberzeugt mit einer Uberragenden Bildqualitat, vielen automatisierten Scan- und
Workflow-Méglichkeiten und deshalb besonders zeitsparenden und effizienten Untersuchsabldufen.

Die umfangreichen Softwarefunktionen unterstUtzen konsistente Abldufe in unterschiedlichen Settings
und ermdglichen Auswertungen, die heute nurin wenigen Geraten vorhanden, bereits morgen Stand
der Technik sein werden. Die Bildoptimierung setzt auf die bewdhrten SiUI-Module wie THI, X-Beam,
Duplex/ Triplex. Neben den Auto-Messfunktionen bietet das Apogee 6300 optional auch Elastrographie
sowie 3D/4D Ultraschall mit im Ergebnis duBerst realer Darstellung. Sperzielle Anwendungen wie
eFAST unterstUtzen die schnelle Traumadiagnostik, wdhrend Needle Enhancement eine sichere
NadelfUhrung beim interventionellen Ultraschall erleichtert. Ergénzend dazu gibt es umfangreiche
Nachverarbeitungsfeatures und Rohdaten-Analysemdéglichkeiten.

Mit finf SondenanschlUssen und einem vollstdndigen Portfolio verfGgbarer Sonden lasst sich das
System fUr alle klinischen Settings konfigurieren. Die umfassende Konnekfivitét ermdglicht eine nahtlose

Integration in bestehende I[T-Infrastrukturen und ein effizientes Datenmanagement. Die Hardware
Stand 2025 ist -Kl-betrachtet- zukunftsfahig.

Technische Spezifikationen

* 5Sondenanschlusse, 1 TB SSD

* Frequenzen bis 16 MHz

e Hoéhenverstellbar und drehbar (L/R 60°, Hohe +/- 24 cm)

*  Monitor: 23 Zoll, schwenk- und héhenverstelloar (L/R 178° / O/U 178°)
e Touchscreen: 13,3 Zoll mit Gestensteuerung, neigbar bis 25°

* Bedienfeld: beleuchtet, versiegelt; Tasten z.T. programmierbar; intuitive FOhrung —
gut mit Touch abgestimmt; zusatzlich ausziehbare Tastatur

Bildoptimierung: THI (Gewebeharmonische Bildgebung), MFI (Inversions-THI),
Fusionsfrequenzen: Pen / Gen / Res, Nanoview, Nanopure (speziell fir
kardiovaskuldre Anwendungen), X-Beam: Compound Imaging, Quick ID,
Q-Preset, Trapez-/Erweiterte Bildgebung, Duplex / Triplex, Panoscope
Umfassende Software-Pakete verfGgbar mit z.B. Auto IMT, Auto Volume,

Auto Flow. PV Imaging, M-Modus, CFM / PDI / DPDI / VS Flow, PW / HPRF, EKG,
Halbautomatische EF, Auto EF Plus, TDI, View Lock, Freehand-3D, Deep 4D,

Sono Air, Spektrumanalyse (Auto / Semi-Auto / Manuell), Reverse Import,
Cursor-Zoom, Rohdatenanalyse, Auto-Fit (automatische Optimierung)
Konnektivitét: HDMI / VGA / S-VIDEO / VIDEO;
Audio Ein-/Ausgang, Mikrofonanschluss, USB-Anschluss,
EKG-Anschluss, Drucker, FuBschalter, Netzwerk RJ45,
Gelwdarmer

Trotz Oberklasse kompakt:
60 kg ohne Baftterie, 580 x 815 x 1280~1520 mm

Eine Ubersicht passender Sonden finden Sie auf der Rickseite.
Zubehor und Verbrauchsmaterial finden Sie unter www.aurosan-shop.de
Eine GerdatevorfGhrung vor Ort oder in einem unserer Sonozentren ist auf Anfrage maglich. =g
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Needle Enhancement, Strain-Elastographie, eFAST, MyWorkflow, S-View, S-Station,
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Band-
breite, FOV

3-13,5MHz
50mm

3-13,5MHz
38mm

3-16 MHz
38 mm

5-18 MHz
28 mm

3-16 MHz
25 mm

1-6MHz
61°

2,5-13 MHz
157°

2,5-13 MHz
157°

2,5-8,2 MHz
68°

1.3-5MHz
20 mm / 90°

1,9-8,2 MHz
15 mm / 90°

2,5-13 MHz
154°

2,5-13 MHz
169°

Konvex
2,5-13 MHz
183°

Linear
3-13,5MHz
74,88 mm

2,5-13 MHz
183°

1,5-10 MHz
50 mm

4 -7 MHz

90°

Diam. 8,7 mm
4 -7 MHz

90°

Diam. 11,2 mm

Klinische Anwendungen

SchilddrUse, oberflachliche Strukturen, Karofis, Brust,
periphere Nerven, periphere Arterien, muskuloskelettal (MSK),
Podologie, Hoden, periphere Venen, Small Parts (PEN), Lunge

Schilddrise, oberflachliche Strukturen, Karotis, Brust,
periphere Nerven, periphere Arterien, muskuloskelettal (MSK),
Podologie, Hoden, periphere Venen, Small Parts (PEN), Lunge

SchilddrUse, periphere Arterien, oberfldchliche Strukturen,
periphere Venen, Brust, Hoden, muskuloskelettal (MSK),
periphere Nerven, Arthrose, Endokrinologie

SchilddrUse, periphere Arterien, oberfldchliche Strukturen,
periphere Venen, Brust, Hoden, muskuloskelettal (MSK),
periphere Nerven, Arthrose

SchilddrUse, periphere Arterien, oberfldchliche Strukturen,
periphere Venen, Brust, Hoden, muskuloskelettal (MSK),
periphere Nerven, Arthrose

Abdomen, Urologie, Gyndkologie, frihe Schwangerschaft

(Early OB), 2. und 3. Trimester (OB), Mehrlingsschwangerschaft,
fetale Echokardiografie, Abdomen (PEN), Urologie (PEN)

Abdomen, neonatales Abdomen, p&diatrisches Herz,
infraoperativ, Gehirn, Lunge

Neonatales Gehirn

Abdomen, Gyndkologie, Urologie, 1. Trimester, 2. und 3. Trimester,
Mehrlingsschwangerschaft, fetale Echokardiografie,
Becken / Beckenregion

Kardiologie, Abdomen, padiatrisches Herz, Gehirn

Padiatrisches Herz, padiatrisches Abdomen, Gehirn

Urologie, Gyndkologie, 1. Trimester

Urologie, Gyndkologie, frUhe Schwangerschaft (Early OB),
Becken / Beckenregion

Urologie, Gyndkologie, 1. Trimester

Urologie, Gynd&kologie, 1. Trimester

Urologie
Kardiologie
Sonden, Zubehdr,
. ) Verbrauchsmaterial
Kardiologie

und weitere Informationen
finden Sie auch unter
www.aurosan-shop.de

Tel.: 0201 21961-701 | service@aurosan.de | www.aurosan.de

Berlin | Essen | Leipzig | Nordwalde | Radebeul | www.aurosan-shop.de



